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Izrazi in definicije

Regulacija talnega ogrevanja se lahko izvede na dva temeljna naèina:

1 Nadzor in regulacija pretoka tekoèine, ki oskrbuje konène porabnike s tekoèino konstantne temperature.
Uporabljajo se ventili ON/OFF ali modulacijski ventili pretoka tekoèine in èrpalka je vedno na dovodni
strani ventila.

2 Nadzor in regulacija temperature dovoda tekoèine, ki oskrbuje konène porabnike s konstantnim pretokom.
Uporabljajo se me“alni modulacijski ventili za regulacijo temperature in èrpalka je vedno za ventilom.

Termiène regulacijske enote talnega ogrevanja nadzorujejo in regulirajo temperaturo tekoèine po naèinu 2.
Dovodna temperatura v sistem talnega ogrevanja je ponavadi razlièna od temperature v peèi ali v hladilni
napravi, zato je potrebno tekoèino me“ati pred èrpalko talnega kroga ogrevanja.

V nadaljevanju je navedenih nekaj naèinov termiène regulacije, ki se uporabljajo v regulacijskih enotah.

Definicija Opis                                                    Referenèni diagram

REGULACIJA TALNEGA OGREVANJA
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Tip regulacije

Avtomatska regulacija

Modulacijska regulacija 
z nadgrajeno fiksno
nastavitvijo

Regulacija fiksne nastavitve

Dovodna temperatura v sistemu se
spreminja v soodvisnosti od zunanje
temperature, upo“tevajoè regulacijsko
krivuljo.

Dovodna temperatura v sistemu se
spreminja v soodvisnosti od povratne
temperature iz sistema. 
Temperatura povratka je referenèni
parameter za dejanske trenutne
termiène obremenitve.

Dovodna temperatura v sistemu je
konstantna glede na nastavljeno
vrednost.



Definicija Opis                                                    Referenèni diagram
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Tip regulatorja

Digitalni regulator

Termostatski regulator

Vrsta ventila / uporaba

Tripotni me“alni ventili

+tiripotni me“alni ventil

Vrsta izvedbe

Elektromotor s pogonom
na tri kontakte
(ali pozicije)

Integrirani termostatski
pogon

Elektronska naprava, ki temperaturne
signale obdela z mikroprocesorjem in
programi ter z obdelanimi signali
upravlja regulacijski motorni pogon.

Mehanska naprava, ki deluje po
principu raztezanja ali krèenja
termostatskega elementa v kontaktu s
tekoèino, ki jo reguliramo.

Istoèasni nadzor temperature tekoèine
v primarnem krogu in temperature
tekoèine v povratnem vodu sistema.
Me“anje tekuèine se odvija v samem
ventilu.

Istoèasni nadzor temperature tekuçine
v primarnem krogu in temperature
tekuçine v povratnem vodu sistema.
Me“anje tekuçine se odvija v samem
ventilu tako da omogoèa dvojno
cirkulacijo tako v primarnem kot v
sekundarnem krogu.

Elektromotor s skupnim kontaktom ter
kontaktoma za odpiranje in zapiranje,
ki se napajajo s trokontaktnim
regulatorjem.

Mehanska naprava, ki jo upravlja
integriran termostatski element, ki se
razteza ali krèi.



Izrazi i definicije

Regulacija podnog grijanja se mo|e izvoditi na dva osnovna naèina:

1 Nadzor i regulacija protoka tekuçine, koji opskrbljuje potro“aèe fluidom s konstantnom temperaturom.
Upotrebljavaju se ventili ON/OFF ili modulacijski ventili protoka tekuçine, a crpka je uvijek na
dovodnoj strani ventila.

2 Nadzor i regulacija temperature dovoda tekuçine, koji opskrbljuje potro“aèe s konstantnim protokom.
Upotrebljavaju se mije“ajuçi modulacijski ventili za regulaciju temperature, a crpka je uvijek na
dovodnoj strani ventila.

Termièke regulacijske jedinice podnog grijanja nadziru i reguliraju temperaturu tekuçine na naèin 2.
Dovodna temperatura u sistem podnog grijanja je opçenito razlièita od temperature koja je u peçi ili
rashladnom ured–aju pa je zbog toga potrebno tekuçinu mije“ati pred crpkom za podno grijanje.

U nastavku je dano nekoliko naèina termièke regulacije, koje se uporabljavaju u regulacijskim jedinicama.

Definicija Opis Referentni dijagram

REGULACIJA PODNOG GRIJANJA
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Tip regulacije

Automatska regulacija

Modulacijska regulacija
s nadgrad–   enom fiksnom
postavkom

Regulacija fiksne postavke

Dovodna temperatura u sistem se
mijenja u ovisnosti od vanjske
temperature uzimajuçi u obzir
regulacijsku krivulju.

Dovodna temperatura u sistem se
mijenja u ovisnosti o povratnoj
temperaturi iz sistema. Temperatura
povrata je referentni parametar za
stvarna trenutna termièka optereçenja.

Dovodna temperatura u sistem je
konstantna u odnosu na postavljenu
vrijednost.



Definicija Opis                                                    Referentni dijagram

Tip regulatora

Digitalni regulator

Termostatski regulator

Vrsta ventila / upotreba

Troputni mije“ajuçi
ventil

;etveroputni mije“ajuçi
ventil

Vrsta izvedbe

Elektromotor s pogonom
na tri kontakta
(ili pozicije)

Integrirani termostatski
pogon

Elektronska naprava koja temperaturne
signale obrad

_
uje s mikroprocesorom i

programima te s obrad
_
enim signalima

upravlja regulacijskim motornim
pogonom.

Mehanièka naprava koja djeluje na
principu “irenja ili skupljanja
termostatskog elementa pri kontaktu s
tekuçinom koju reguliramo.

Istovremeni nadzor temperature
tekuçine u primarnom krugu i
temperature tekuçine u povratnom
vodu sistema. Mije“anje tekuçine se
vr“i u samom ventilu.

Istovremena kontrola temperature
tekuçine u primarnom krugu i temperature
tekuçine u povratnom vodu sistema.
Mije“anje tekuçine se vr“i u samom
ventilu tako da omoguçava dvostruku
cirkulaciju kako u primarnom tako i u
sekundarnom krugu.

Elektromotor sa zajednièkim kontaktom
te s kontaktima za otvaranje i zatvaranje,
koji se napajaju preko trokontaktnog
regulatora.

Mehanièka naprava kojom upravlja
integriran termostatski element koji se
“iri ili skuplja.
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AVTOMATSKA REGULACIJA S POMO;JO TIPALA PROSTORA IN TIPALA NA POVRATKU
• Temperatura dovodne vode se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature,

temperature prostora in temperature povratne vode iz sistema
• Digitalna regulacija s “tiripotnim me“alnim motornim ventilom
• Upravljanje ogrevanja in osve|evanja
• Programska ura za re|im “comfort” ali re|im v “ni|ji temperaturi”
• Nastavljiv diferencialni by-pass ventil

TERMI;NA AVTOMATSKA REGULACIJSKA ENOTA ZA TOPLOTNE POSTAJE

Serije 152-153 Art.: 152600/1 153600/1 152650/1

Str./Depliant: 104/01082 105/01088

1 Regulator ogrevanja in osve|evanja 4 4 4  4

2 Programska roèno nastavljiva ura 4 4

3 Tropotni me“alni ventil 4 4 4

4 Cirkulacijska èrpalka s tremi hitrostmi UPS 25-60 152600 153600 152650
UPS 25-80 152601 153601 152651

5 Diferencialni by-pass ventil s skalo 4 4 4

6 Tipalo temperature dovoda 4 4 4

7 Tipalo temperature povratka 4 4 4

8 Zunanje temperaturno tipalo 4 4 4

9 Termometer na dovodu in povratku 4 4 4

10 Konektor za brez|ièno upravljanje 4 4 4

11 Tipalo relativne vla|nosti 4

12 Sobni termostat z digitalno uro in korektorjem 4

13 Sobni termostat opcija opcija



TERMOSTATSKA REGULACIJA S FIKSNOM REGULACIJOM
• Podesiva konstantna temperatura vode na dovodu
• Ruèna regulacija s troputnim termostatskim ventilom s ugrad–enim osjetnikom
• Razdjelnici za podno grijanje od kompozitnog materijala
• Komplet primarnog kruga na razdjelniku i diferencijalnim by-pass-om
• Ormariç s podesivom visinom i dubinom

TERMI;KA JEDINICA S TERMOSTATSKOM FIKSNOM REGULACIJOM ZA ORMARI(E
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REG ISTERE

D

BS EN ISO 9001:2008
Cert. n° FM 21654

UNI EN ISO 9001:2000
Cert. n° 0003

1” - s èrpalka/s crpkom UPS 25-60
1” - s èrpalka/s crpkom UPS 25-80

1
1

–
–

* Uporaben kot tipalo povratka za serije 152 in 153 
* Upotrijebljen kao osjetnik povrata za serije 152 i 153

152 l depl. 01082

Termièna avtomatska regulacijska enota.
Z izolacijo. Holenderski prikljuèki 1” Ž
na primarnem in sekundarnem krogu.
pmax delovni: 6 bar.
Podroèje nastavitve: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

Termièka automatska regulacijska 
jedinica. S izolacijom.
Holenderski prikljuèci 1” Ž na
primarnom i sekundarnom krugu.
pmax radni: 6 bar.
Podruèje regulacije: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

1” - s èrpalka/s crpkom UPS 25-60
1” - s èrpalka/s crpkom UPS 25-80

1
1

–
–

2.442,00
2.490,00

1 –119,10

1 –236,10

153 l depl. 01082

Termièna avtomatska regulacijska enota.
S programskim digitalnim sobnim
termostatom. Z izolacijo.
Holenderski prikljuèki 1” Ž na
primarnem in sekundarnem krogu.
pmax delovni: 6 bar.
Podroèje nastavitve: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

Termièka automatska regulacijska
jedinica. S programskim digitalnim
sobnim termostatom. S izolacijom.
Holenderski prikljuèci 1” Ž na
primarnom i sekundarnom krugu.
pmax radni: 6 bar.
Podruèje regulacije: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
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Aplikativna shema regulacijske enote serije 152
Aplikacijska shema regulacijske jedinice serije 152

152600
152601

153600
153601

151 l depl. 01082

Sobni termostat. Za regulacijske enote serije 152, 174
za ogrevanje in osveÏevanje in regulator serije 1520.
Sobni termostat. Za regulacijske jedinice serija 152, 174
za grijanje i osvje|avanje i regulator serije 1520.

150 l

Rezervni deli za termiène avtomatske regulacijske enote
serije 152 in 153.
Rezervni dijelovi za termièke automatske regulacijske
jedinice serija 152 i 153.

150000
150001
150100
150023
150003
150004
150005
150006
150007
150009*
150010
150011
150012
150014
150015
150016
150022
150025
150026
150027
150028
150029
150050

ohi“je za/kuçi“te za 152600, 153600
èrpalka UPS 25-60 za/crpka UPS 25-60 za 152600,153600
elektronski regulator za serije 152, 153
elektronski regulator za 152650, 152651 og-os./gr-os.
termometer za/termometar za 152600, 153600
zunanje tipalo za/vanjski osjetnik za serije 152, 153
diferencialni ventil za/diferencijalni ventil za 152600,153600
potopno tipalo na dovodu za/potopni osjetnik na dovodu za 152600, 153600
èrpalka UPS 25-80 za/crpka UPS 25-80 za 152601, 153601
nale|no tipalo na dovodu za/nalijegajuçi osjetnik na dovodu za 152601, 153601
motorni me“alni ventil za/motorni mije“ajuçi ventil za serije 152, 153
termometer za/termometar za 152601, 153601
ohi“je za/kuçi“te za 152601, 153601
me“alna loputa za/mije“ajuça klapna za 152600, 153600
me“alna loputa za/mije“ajuça klapna za 152601, 153601
bakelitni kole“èek za/bakelitni kotaèiç za serije 152, 153
ura/sat za seriju 152
dvokanalna ura za/dvokanalni sat za 152650, 152651 og-os./gr-os.
termometer/termometar 0÷60°C za 152650 og-os./gr-os.
termometer/termometar 0÷60°C za 152651 og-os./gr-os.
motorni me“alni ventil za/motorni mije“ajuçi ventil za 152650, 152651 og-os./gr-os.
tulka za potopno tipalo art 150006/tuljak za potopni osjetnik art 150006
tipalo vla|nosti za/osjetnik vla|nosti za 152600, 152601

151 l depl. 01082

Digitalni sobni termostat. S programsko uro in korektorjem.
Za regulacijske enote serije 152 in 153 za ogrevanja.
Digitalni sobni termostat. S programskim satom i korektorom.
Za regulacijske jedinice serija 152 i 153 za grijanja.

151002

151000

TERMI;NA AVTOMATSKA REGULACIJSKA ENOTA ZA TOPLOTNE POSTAJE/
TERMI;KA AUTOMATSKA REGULACIJSKA JEDINICA ZA TOPLOTNE POSTAJE

Art

Art

Art

Art

Art
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REG ISTERE

D

BS EN ISO 9001:2008
Cert. n° FM 21654

UNI EN ISO 9001:2000
Cert. n° 0003

150 l                           depl. 01088

Dodatna oprema za termiène enote.
V primeru povezave z veè kot enim
razdelilcem ali za regulator art. 161000.
Dodatna oprema za termièke jedinice.
U sluèaju povezivanja s vi“e od jednim
sabirnikom ili za regulator art. 161000.

150050
150051
150052

tipalo vla|nosti/osjetnik vla|nosti
konverter
transformator
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TERMI;NA AVTOMATSKA REGULACIJSKA ENOTA OGREVANJE 
IN OSVEŽEVANJE ZA TOPLOTNE POSTAJE/

TERMI;KA AUTOMATSKA REGULACIJSKA JEDINICA GRIJANJE 
I OSVJEŽAVANJE ZA TOPLOTNE POSTAJE

1 –35,50

622 l                           depl. 01088

Varnostni termostat.
Za napeljave talnega gretja.
Podroèje nastavitve: 5÷55°C.
Tovarni“ke nastavitve: 50°C.
Stopnja za“èite: IP 40.
Sigurnosni termostat.
Za sisteme podnoga grijanja.
Podruèje regulacije: 5÷55°C.
Tvornièka postavka: 50°C.
Stupanj za“tite: IP 40.

622001

Aplikativna shema regulacijske enote art. 152650/1
Aplikacijska shema regulacijske jedinice art. 152650/1
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3

4
L/MIN

WCSOGGIORNO

1 –119,10

151 l depl. 01088

Sobni termostat. Za regulacijske enote serije 152, 174
za ogrevanje in osve|evanje in regulator serije 1520.
Sobni termostat. Za regulacijske jedinice serija 152, 174
za grijanje i osvje|avanje i regulator serije 1520.

151000

Art

1” - s èrpalko/s crpkom UPS 25-60
1” - s èrpalko/s crpkom UPS 25-80

1
1

–
–

152 l depl. 01088

Termièna avtomatska regulacijska enota.
Za ogrevanje in osve|evanje.
Z izolacijo. Holenderski prikljuèki 1” Ž
na primarnem in sekundarnem krogu.
pmax delovni: 6 bar.
Podroèje nastavitve: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Termièka automatska regulacijska jedinica.
Za grijanje i osvje|avanje. S izolacijom.

Holenderski prikljuèci 1” Ž na
primarnom i sekundarnom krugu.
pmax radni: 6 bar.
Podruèje regulacije: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

152600
152601

Art

Art

Art
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TERMI;NA DIREKTNA CIRKULACIJSKA ENOTA ZA SEPCOLL/
TERMI;KA JEDINICA ZA SEPCOLL

1
1

–
–

652,00
758,00

163         depl. 01128

Enota za neposredno distribucijo.
Za serijo 559 SEPCOLL. 
Z izolacijo.
pmax delovni: 10 bar.
Tmax delovna: 100°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Jedinica za neposrednu distribuciju.
Za seriju 559 SEPCOLL. 
S izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

163620
163621

Zgornja monta|a - dovod na desni strani (Dx)
Spodnja monta|a - dovod na levi strani (Sx)

Gornja monta|a - dovod na desnoj strani (Dx)
Donja monta|a - dovod na lijevoj strani (Sx)

1
1

–
–

652,00
758,00

163630
163631

Zgornja monta|a - dovod na levi strani (Sx)
Spodnja monta|a - dovod na desni strani (Dx)
Gornja monta|a - dovod na lijevoj strani (Sx)
Donja monta|a - dovod na desnoj strani (Dx)

1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-60
1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-80

1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-60
1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-80

Povezava SEPCOLL-a
z desne strani
Povezivanje SEPCOLL-a
s desne strane

art 163620
art 163621

art 163630
art 163631

Povezava SEPCOLL-a
z leve strani
Povezivanje SEPCOLL-a
s lijeve strane

art 163620
art 163621

art 163630
art 163631

Shema povezave distribucijske enote serije 163
Shema povezivanja distribucijske grupe serije 163

Art

Art
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Shema povezave regulacijske enote z motornim pogonom serije 164
Shema povezivanja regulacijske jedinice s motornim pogonom serije 164

TERMI;NA ELEKTROMOTORNA REGULACIJSKA ENOTA ZA SEPCOLL/
TERMI;KA REGULACIJSKA JEDINICA ZA SEPCOLL

164 depl. 01159

Regulacijska enota z motornim pogonom.
Za serijo 559 SEPCOLL. 
Z izolacijo.
Regulacija s tropotnim ventilom s
servomotorjem na trokontaktno upravljanje.
S pomo|nim stikalom.
Kompatibilen z regulatorji art. 161000
in serija 1520.
pmax delovni: 10 bar.
Tmax delovna: 100°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Maneverski èas: 50 s. (rotagija 120°).
Regulacijska jedinica s motornim pogonom.
Za seriju 559 SEPCOLL.
S izolacijom.
Regulacija s troputnim ventilom sa
servomotorom na trokontaktno upravljanje.
S pomoçnim osjetnikom.
Kompatibilan s regulatorom art. 161000
i serijom 1520.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Vrijeme manevra: 50 s. (rotacija 120°).

1
1

–
–

652,00
758,00

164600
164601

Zgornja monta|a - dovod na desni strani (Dx)
Spodnja monta|a - dovod na levi strani (Sx)

Gornja monta|a - dovod na desnoj strani (Dx)
Donja monta|a - dovod na lijevoj strani (Sx)

1
1

–
–

652,00
758,00

164610
164611

Zgornja monta|a - dovod na levi strani (Sx)
Spodnja monta|a - dovod na desni strani (Dx)
Gornja monta|a - dovod na lijevoj strani (Sx)
Donja monta|a - dovod na desnoj strani (Dx)

1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-60
1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-80

1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-60
1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-80

Art

Art

Povezava SEPCOLL-a
z desne strani
Povezivanje SEPCOLL-a
s desne strane

art 164600
art 164601

art 164610
art 164611

Povezava SEPCOLL-a
z leve strani
Povezivanje SEPCOLL-a
s lijeve strane

230 V ~ ±10%
50÷60 Hz  -  8 VA

IP 44  -  Tamb. 0÷55°C

230 V ~ ±10%
50÷60 Hz  -  8 VA

IP 44  -  Tamb. 0÷55°C

230 V ~ ±10%
50÷60 Hz  -  8 VA

IP 44  -  Tamb. 0÷55°C

230 V ~ ±10%
50÷60 Hz  -  8 VA

IP 44  -  Tamb. 0÷55°C

art 164600
art 164601

art 164610
art 164611

230 V ~ ±10%
50÷60 Hz  -  8 VA

IP 44  -  Tamb. 0÷55°C

230 V ~ ±10%
50÷60 Hz  -  8 VA

IP 44  -  T amb. 0÷55°C

230 V ~ ±10%
50÷60 Hz  -  8 VA

IP 44  -  Tamb. 0÷55°C

230 V ~ ±10%
50÷60 Hz  -  8 VA

IP 44  -  T amb. 0÷55°C
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REGULATORJI/REGULATORI

161 depl. 01122

Digitalni regulator za ogrevanje in
osve|evanje v kompletu s tipali D/P in
prikljuèki za tipala.  

Podroèje nastavitve: 7÷78°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Stopnja za“èite: IP 40.
Prikljuèki tipal: 1/8” M.
Dol?ina kabla tipal: 1 m.
Digitalni regulator za grijanje
i osvje|avanje u kompletu s
osjetnicima D/P i prikljuècima
za osjetnike.
Podruèje regulacije: 7÷78°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Stupanj za“tite: IP 40.
Prikljuèci osjetnika: 1/8” M.
Du|ina kabela osjetnika: 1 m. 

1520 l

Klimatski regulator v kompletu s kontaktnim
dovodnim tipalom in zunanjim tipalom.
Podroèje nastavitve: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Stopnja za“èite: IP 40.
Klimatski regulator u kompletu s kontaktnim
dovodnim osjetnikom i vanjskim osjetnikom.
Podruèje regulacije: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Stupanj za“tite: IP 40.  

1 kanal
2 kanala
3 kanali/kanala

1520 l

Digitalni klimatski regulator za ogrevanje
in osve|evanje. Komplet z dovodnim
tipalom, zunanjim tipalom in tipalom
relativne vla|nosti.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Poraba: 5,5 VA.  
Stopnja za“èite: IP 40.
Digitalni klimatski regulator za grijanje i
osvje|avanje. U kompletu s dovodnim
ojetnikom, vanjskim osjetnikom i
osjetnikom relativne vla|nosti.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Potro|nja: 5,5 VA.
Stupanj za“tite: IP 40.

1 kanal1 –161000
Art

1
1
1

–
–
–

152001
152002
152003

Art

1 –152021
Art
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TERMI;NA ENOTA S TERMOSTATSKO REGULACIJO ZA SEPCOLL/ 
TERMI;KA JEDINICA S TERMOSTATSKOM REGULACIJOM ZA SEPCOLL

Nadomestni deli regulacijske enote
serije 163 in 164.
Zamjenski dijelovi regulacijske jedinice
serije 163 i 164.

R19093
R19088
R19087

varnostni termostat / sigurnosni termostat
èrpalka/crpka UPS 25-60
èrpalka/crpka UPS 25-80

1 –

163
Termostatski me“alni ventil.
pmax delovni: 10 bar.
Podroèije nastavitve: 25÷55°C.
Termostatski mije“ajuçi ventil.
pmax radni: 10 bar.
Podruèije regulacije: 25÷55°C.

163001

163005

2523 
Nadomestni vlo|ek.
Za termostatsko enoto serije 163.
Zamjenski ulo|ak.
Za termostatsku jedinicu serije 163.

1” Ž x 1 1/2” Ž z matico/s maticom

163         depl. 01121

Termostatska regulacijska enota.
Za serijo 559 SEPCOLL. 
Z izolacijo.
pmax delovni: 10 bar.
Podroèije nastavitve: 25÷55°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Termostatska regulacijska jedinica.
Za seriju 559 SEPCOLL. 
S izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Podruèje regulacije: 25÷55°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

1
1

–
–

652,00
758,00

163600
163601

Zgornja monta|a - dovod na desni strani (Dx)
Spodnja monta|a - dovod na levi strani (Sx)

Gornja monta|a - dovod na desnoj strani (Dx)
Donja monta|a - dovod na lijevoj strani (Sx)

1
1

–
–

652,00
758,00

163610
163611

Zgornja monta|a - dovod na levi strani (Sx)
Spodnja monta|a - dovod na desni strani (Dx)
Gornja monta|a - dovod na lijevoj strani (Sx)
Donja monta|a - dovod na desnoj strani (Dx)

1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-60
1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-80

1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-60
1” Ž - s èrpalko/s crpkom UPS 25-80

Art

Art

Art

Art

Art

Shema povezave termostatske regulacijske enote na vgradni SEPCOLL
Shema povezivanja termostatske regulacijske jedinice na ugradni SEPCOLL

art 
163610
163611

art 
163630
163631
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1745E1
1745F1
1745G1
1745H1
1745I 1
1745L1
1745M1
1745N1
1745O1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.829,00
2.902,00
2.928,00
2.961,00
3.027,00
3.106,00
3.152,00
3.185,00
3.212,00

x 15
x 16
x 17
x 18
x 19
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1745L3
1745M3
1745N3
1745O3

1
1
1
1

–
–
–
–

3.257,00
3.303,00
3.337,00
3.363,00

x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

S èrpalko/S crpkom UPS 25-60

S èrpalko/S crpkom UPS 25-80

TERMI;NA AVTOMATSKA REGULACIJSKA ENOTA/
TERMI;KA AUTOMATSKA REGULACIJSKA JEDINICA

174 depl. 01157

Termièna avtomatska regulacijska enota v omarici. 
Komplet z:
- s klimatskim regulatorjem in sobnim korektorjem,
- razdelilci za talno gretje z merilci pretoka, zapornimi ventili in
diferencialnim by-pass-om,

- by-passom na primarnem krogu,
- zapornimi ventilomi na primarnem krogu,
- omarico z nosilci za talno monta|o.
pmax delovni: 10 bar.
Podroèje nastavitve: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Termièka automatska regulacijska jedinica u ormariçu. Komplet s:
- regulacijskom jedinicom s klimatskim regulatorom i sobnim korektorom,
- razdjelnicima za podno grijanje s mjeraèima protoka, zapornim ventilima
i diferencijalnim by-pass-om,  

- by-pass-om na primarnom krugu,
- zapornim ventilima na primarnom krugu,
- ormariçem s nosaèima za podnu monta|u.
pmax radni: 10 bar.
Podruèje regulacije: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

Zahteva za patent “t. MI2006A001935.
Patentni zahtjev broj MI2006A001935.

Prik.
Broj

izlaza Izhodi/IzlaziArt

Prik.
Broj

izlaza Izhodi/IzlaziArt




